


• Изготовлены из натурального каучука 

• Радиальная эластичность выше осевой 

• Могут воспринимать, как вертикальные  

  нагрузки на сжатие, так и боковые на сдвиг,  

  а так же одновременно на сжатие и на сдвиг 

• Диапазон статической нагрузки: от 3 до 1100 кг 

• Простая конструкция и монтаж 

• Низкая цена 

• Тринадцать значений диаметра 

• Различные высоты для каждого диаметра 

• Пять видов крепления 





• Собственная частота: 

  - осевая 7 Гц 

  - радиальная 3 - 5,5 Гц 

• Изолирует  на 90% и более врашающиеся машины  

  с оборотами 1500 об/мин (25Гц) 

• Диапазон статической нагрузки: от 2,5 до 1350 кг 

• Простой монтаж обеспечивают вытянутые формы 

  отверстий для крепления 

• Одинаковая высота демпферов для различных  

  статических нагрузок 

• Изготовлен из  нового эластичного материала SILTECH, 

  имеющего незначительное увеличение жёсткости под  

  действием динамической нагрузки 

• Очень устойчив к сохранению форм и размеров 

  в процессе эксплуатации 

• Применяется для изоляции вращающихся машин, таких как: 

  вентиляторы, кондиционеры, насосы, компрессоры, 

  электроагрегаты. 

• Для изоляции трубопроводов, перекрытий, трансформаторов, 

  электрошкафов 

• Температура применения: от -20°C до + 70°C 

• Долговечен 

PAULSTRADYN ADVANCED 

усилен металлическими пластинами 

вверху и внизу, обезопасен от обрыва 

демпфируемого оборудования 

 



• Собственная частота демпфера:  

  oт  6 до 11 Гц 

• Диапазон статической нагрузки:  

  от 10 до 1800 кг 

• Рабочее тело - натуральный каучук,  

  защищён от агрессивных средств  

  металлическом колпаком 

• Нижняя часть фланца имеет  

  противоскользящее рефление 

• Металлические части оцинкованы 

• Некоторые типы демпферов обезопасены  

  от обрыва демпфируемого  о б о р у д о в а н и я 

• Вертикальная эластичностъ в 2-3 раза больше 

  радиальной 

• Производится 5 типов демпферов, каждый тип  

  исполняется в 3-х вариантах жёсткости, что  

  обеспечивает оптимальный подбор необходимого 

  демпфера и желаемую изоляцию 

• Применяется в качестве опор для различных машин 

 





• Собственная частота демпфера: от 7 до 12 Гц 

• Рабочее тело - натуральный каучук,  

  защищён от агрессивных средств металлическим 

  колпаком, и в тоже время имеет хорошую 

  устойчивостъ против агрессивных средств 

• Некоторые типы демпферов обезопасены от  

  oбрыва демпфируемого о б о р у д о в а н и я 

• Горизонтальная жёсткость во всех направлениях 

  выше чем вертикальная 

• Эластомерная часть воспринимает нагрузки  

  как на сжатие, так и на сдвиг 

• Производится 5 размеров демпферов, каждый  

  размер  исполняется в 3-х вариантах жёсткости,  

  что  обеспечивает оптимальный подбор  

  необходимого демпфера и желаемую изоляцию 

• Диапазон статической нагрузки: от 30 до 2000 кг 

• Применяется в качестве опор для различных 

  машин 



• Собственная частота демпфера: от 6 до 30 Гц 

• Вертикальня эластичность изоляторав 4 раза  

  выше радиальной 

• Производится 20 типов демпферов, каждый  

  тип  исполняется в 3-х вариантах жёсткости,  

  что  обеспечивает оптимальный подбор  

  необходимого демпфера и желаемую изоляцию 

• Диапазон статической нагрузки: от 1 до 2600 кг 

• Применяется в качестве опор для различных 

  машин 

• Монтировать демпфер необходимо таким  

  образом, чтобы направление нагрузки  

  совпадало с осью демпфера 

• Вариант монтаж демпфера исключает  

  oбрыв демпфируемого о б о р у д о в а н и я 

 





• Низкая собственная частота демпфера:  

  от 2,5 до 7 Гц 

• Очень хорошая вертикальная эластичность 

• Воспринимает толчки и удары 

• Используемый тип резины обеспечивает  

  демпфирующие свойства, что позволяет  

  рассеивать энергию удара. Это большое  

  преимущество по сравнению с пружинным 

  изолятором 

• Диапазон статической нагрузки: 

  от 5 до 14000 кг 

 





• Собственная частота демпфера:  

  от 10 до 25 Гц 

• Простая конструкция и монтаж 

• Большой диапазон статической нагрузки: 

  от 8 до 1000 кг 

• Применяется в качестве опор для различных 

  машин 

• Монтировать демпфер необходимо таким образом,  

  чтобы направление нагрузки совпадало с осью демпфера 

• Вариант монтаж демпфера исключает  

  oбрыв демпфируемого о б о р у д о в а н и я 

 



• Упоры могут иметь различное исполнение 

• Изменение внешних форм упора при ударе,  

  позволяет воспринимать высокую энергию  

  удара 

• Имеют прогрессивную характеристическую  

  кривую, благодаря своим формам 

• Имеют низкий уровень шумов в сравнении с 

  жёсткими упорами 

• Уменьшают износ демпфируемых машин 

• Монтировать упор необходимо таким образом,  

  чтобы направление удара совпадало с его осью  

• В момент удара увеличивается внешний  

  диаметр упора, что требует предусмотреть  

  достаточность места для этого увеличения 

• Bоспринимают энергию удара: от  0,80 до  6600 Joule 

 

 





• Виброопора для машин 

• Эластомер защищён металлическим корпусом 

• Имеется возможность регулировки уровня 

  установки машины (высоты опоры) 

• На нижней части опоры в эластомере имеются  

  кругообразные углубления (желобки), для  

  исключения скольжения опоры  

• Эластомер выполнен из нитрил-каучука, 

  что обеспечивает ему высокую устойчивость 

  к различным условиям окружающей среды 

• Корпус оцинкован 

• Быстрый и простой монтаж, демонтаж 

• Исключaет большие затраты при установке машин 

• Имеет восемь вариантов исполнения 

• Статическая нагрузка от 100 кг до 12000 кг 

 





• Виброопора для малогабаритных машин 

• Имеется возможность регулировки уровня 

  установки машины (высоты опоры) 

• На нижней части опоры в эластомере имеются  

  кругообразные углубления (желобки), для  

  исключения скольжения опоры  

• Эластомер выполнен из нитрил-каучука, 

  что обеспечивает ему высокую устойчивость 

  к различным условиям окружающей среды 

• Шпильки могут быть по желанию заказчика,  

  как металлические оцинкованные,  

  так и из нержавеющей стали 

• Быстрый и простой монтаж, демонтаж 

• Исключет большие затраты при установке машин 

• Имеет пять вариантов исполнения, каждый из  

  них, в двух вариантах жёсткости 

• Статическая нагрузка: от  5 кг до 350 кг 



• Собственная частота демпфера:  

  от 8 до 14 Гц 

• Верхняя и нижняя пластины  соединены 

  между собой привулканизированным  

  эластомером 

• Верхняя пластина защищает эластомер  

  и равномерно распределяет нагрузку  

  на него 

• Опора может быть жёстко закреплена 

  к полу, или стоять на противоскользящей  

  подошве 

• Имеет три варианта крепления машин  

  к опоре 

• Производится 6 размеров демпферов,  

  каждый размер  исполняется в 3-х  

  вариантах жёсткости, что  обеспечивает  

  оптимальный подбор необходимого  

  демпфера и желаемую изоляцию 

• Диапазон статической нагрузки: от 1 до 1250 кг 

• Применяется в качестве опор для различных 

  машин 



• Собственная частота демпфера: от 5 до 13 Гц 

• В верхней и нижней части металлические пластины 

• Между ними может быть один резиновый эластомер 

  или чередующиеся несколько металлических  

  пластин, между которыми, так же находятся  

  резиновые прослойки 

• Механические свойства демпферов различны и  

  зависят от количества металлических пластин и  

  жёсткости резины 

• Металлические части имеют антикоррозионное покрытие, 

  резина из полихлоропрена, имеющая хорошие защитные  

  свойства 

• Демпфер имеет маленькую высоту, большую площадь 

• Горизонтальня жёсткость во много раз меньше вертикальной 

• Может нести огромные нагрузки 

• Диапазон статической нагрузки: от 1000 до 650000 кг 

 



• Собственная частота подвеса: от 8 до 10 Гц 

• Состоит из двух П-образных металлических 

  профилей, между которыми,  

  привулканизирована   резина-хлоропрен, 

  имеющая хорошие защитные   свойства 

• Металлические части оцинкованы 

• Изготавливается в 5 вариантах 

• Все типы имеют одинаковую просадку под  

  статической нагрузкой 

• Крепление подвеса возможно в двух вариантах 

• Применяется для подвески к потолку различного 

  оборудования: вентиляторы, кондиционеры,     

  воздуховоды   

• Исключают передачу корпусного шума 

• Диапазон статической нагрузки: от 4 до 136 кг 

 





Смотрите каталоги на нашем сайте: 
 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ  - www.inmor.com 

 
 

Компания Инмор – Ваш надежный партнер! 
 

И многое другое .... 

http://www.inmor.ru/
http://www.inmor.ru/

